


1. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

1.1.Instrucciones importantes de seguridad

Para evitar incidentes, las medidas de seguridad que mencionamos a continuacion,
deben ser respetadas en la instalacidn, uso y mantenimiento del equipo.

Antes de poner en funcionamiento el equipo, por favor lea atentamente este manual.

Para reducir el riesgo de fuego o electroshock, no exponga el equipo ni a la lluvia ni
a la humedad.

* NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA).
* NO MANIPULE LOS COMPONENTES INTERNOS.

« DERIVE EL MANTENIMIENTO O LA REPARACION A UN SERVICIO TECNICO
CUALIFICADO.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

A N o

Este simbolo indica
Este simbolo indica acciones que no deben | Este simbolo indica accio
puntos de peligro realizarse nes que deben realizarse

* No coloque el equipo en carritos, mesas o estantes desnivelados o inestables. El
equipo podria caer, provocando importantes lesiones a nifios o adultos y serios da
fos al propio equipo.

* El equipo deberia ser manipulado y transportado con cuidado. Las paradas bruscas,
la fuerza extrema y las superficies poco estables podrian causar que el equipo y su
plataforma volcaran.

* No elimine la toma de tierra del enchufe de corriente. La eliminacién de la toma de
tierra, aumentara el riesgo de dafo sobre el equipo.

* Si no puede insertar la toma de corriente en el enchufe, contacte con un electricista
para que instale un enchufe compatible.

» Utilice siempre este equipo con el tipo de toma de corriente indicada en la etiqueta,
situada en la parte trasera del equipo.

* Nunca sobrecargue los enchufes.

» Use el cable de corriente con cuidado. No coloque objetos pesados encima del
cable de alimentacion.

* No tire del cable de alimentacidén. No lo manipule con las manos mojadas.



* No toque el cable de alimentacién ni la antena si hay reldampagos.

* Retire la toma de corriente de la pared si el equipo no va a ser utilizado durante un
largo periodo de tiempo.

* No coloque o use este equipo cerca del agua.

* Nunca exponga el equipo a liquidos, lluvia o humedad. Localice un servicio técnico
autorizado si cualquiera de los elementos antes mencionados es derramado sobre
el equipo.

* No exponga el equipo a temperaturas extremas o a luz solar directa ya que el equi
po podria sobrecalentarse y sufrir dafios.

* No instale el equipo cerca de fuentes de calor como radiadores, acumuladores de
calor, hornos, o cualquier otro aparato que pueda producir calor.

* No intente reparar el equipo usted mismo.

* Abrir y retirar las cubiertas puede exponerle a un voltaje peligroso u otros peligros y
puede anular su garantia. Ha de repararlo personal cualificado.

* No coloque o deje caer cualquier otro objeto sobre el equipo.

* No inserte nada en los orificios del sistema de ventilacidn de su equipo. Insertar
cualquier objeto metalico o inflamable puede provocar fuego o un electroshock.

* No bloquee ninguna apertura de ventilacién. Deje espacio despejado alrededor del
equipo. Nunca coloque el equipo sobre: la cama, el sofa, una alfombra o superficies
similares; muy cerca de cortinas, paredes, estanterias, armarios o cualquier otro lu
gar que puedan tener poca ventilacion.

* Retire siempre el cable de alimentacion de la toma de corriente antes de limpiar el
aparato.

* Nunca utilice limpiadores liquidos o aerosoles sobre el equipo.
* Limpielo sélo con un trapo limpio y seco.
» Utilice sblo accesorios especificados por el fabricante.

ATENCION: Este manual del usuario es sélo una referencia, la unidad real podria
tener pequenas diferencias.



1.2.Instrucciones para la seguridad de la antena

Si se conecta una antena exterior, preste atencion a las precauciones descritas a
continuacion:

* Una antena exterior no debe colocarse en areas donde pudiera entrar en contacto
con un tendido eléctrico, luces o circuitos eléctricos.

» Cuando instale la antena exterior, deberia mantener extrema precaucion para evitar
entrar en contacto con los tendidos eléctricos. El contacto directo con los cables eléc-
tricos puede ser mortal y debe ser evitado.

ANTENNA LEAD-IN WIRE

GROUND CLAMPS

ANTENNA DISCHARGE UNIT

ELECTRIC SERVICE
EQUIPMENT

GROUNDING CONDUCTORS

GROUND CLAMPS

POWER SERVICE GROUNDING
"

Ground clamps: Abrazadera de conexion a tierra.

Electric service equipment: Equipo eléctrico.

Antenna lead-in wire: Cable para antena.

Antenna discharge unit: Unidad de descarga de la antena.
Grounding conductors: Tomas de tierra.

Power service grounding: Servicio de corriente a toma de tierra.
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1. S. SONIDO DIGITAL: Puerto de salida digital éptico. Este puerto se debe utilizar para
conectar el televisor a un amplificador externo. El sonido de todas las fuentes del televisor
pasara por este puerto. El nivel de sonido de este puerto no se vera afectado por el botén de
volumen del control remoto del televisor. Disfrutard de un sonido digital completo en su
sistema de audio de varios altavoces. Su amplificador debe tener el puerto de entrada dptico.

2. RJ45: Puerto Ethernet RJ45. Este puerto es compatible con 100/10 mbs.

3.HDMI:Los puertos HDMI son para conectar una amplia gama de dispositivos, y disfrutar del
maximo rendimiento y resolucidon. Todos ellos son CEC, y HDMI 1 también es ARC. Los
puertos HDMI de este modelo son de laversiéon HDMI 1.4.

4, ANTENA: conexion de antena. Puede sintonizar DVB-T, DVB-T2, DVB-Cy DVB-S2.
Al tratarse de un sintonizador DVB-T2, podria recibiremisiones en 4K. Sinembargo, su
pantalla no esta preparada para mostrar este contenido, porlo que no podra disfrutar
de estos canales en la ENTRADA TV. Este comportamiento es normal. Para conectar su
antena parabdlica, utilice el conector roscado.









3. CONFIGURACION DEL TELEVISOR LED

Consulte el manual del fabricante de cualquier dispositivo externo que quiera conectar a esta
tv. Durante la conexidn de aparatos externos, procure no tener los dispositivos conectados a la
corriente eléctrica. Solo conecte la tv y los dispositivos externos a la electricidad cuando haya
finalizado la conexidn de los dispositivos a la tv.

3.1 Conexién del televisor por cable o antena

CONEXION DE LA ANTENA

a continuacion se encuentran las instrucciones para conectar la antena

1.lainterfaz de cableado.

Conector tipo EC
Cable Optical de 75 ohmios (redondo)

2.Utilice el siguiente esquema para conectar la antena externa.

Anpana VHF UTHFE
Adaptador de 200-T5
plimsios
[ inchmidio’)

bba de 300 ohnios

A Amiens VHETLUEE

Dauble 300 Onm cable

Cshble Optical de 75 olumios:
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CONEXION DEL TELEVISOR POR CABLE

Algunas compafiias de television por cable ofrecen canales Premium de pago. Dado que la
sefial de estos canales esta codificada, normalmente el proveedor de servicios de pago le
proporcionarda un convertidor/decodificador.

Este convertidor / decodificador es necesario para ver normalmente los canales codificados.
Para obtener instrucciones especificas sobre la instalacién del televisor por cable, consulte a su
compafiia del televisor por cable.

En el siguiente esquema se muestra un ejemplo sobre como conectar el convertidor /
decodificador proporcionado por su compaiiia del televisor por cable:

Interruptor de BF: toma de radiofrecnencia (zo inchuda)

Ll 2 uegos de drvisor de sefial: L_
ourfH] w g e b et X
o % s de doner de sesil (o Cable TV line' Linea del
A televazor por cable
@ Telewisor  porecahle decodificador de
VHE UHE DY televizor  per cable (no mchuds)
Eatrada VHF /| TJHEZ

A continuacion. conecte el adaptador de red a un foma corriente.
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3.2 Conexidn de un dispositivo DVD o VCR a través de AV (cable no incluido)

DVD o VCR
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1. Utilice el cable AV in para conectar los conectores de salida del dispositivo de audio / video
externo a la conexidon YPbPr de su televisor LED. Utilice un cable de audio para conectar los
conectores de salida de audio de su dispositivo de audio / video a la conexion de audio AV Ly
R de su televisor LED.

2. Conecte todas las conexiones antes de encender su televisor LED u otro dispositivo
conectado.

3. Presione el botdn de encendido de su control remoto para encender el televisor LED.

4, Presione el boton 3] en el control remoto y utilice los botones € o Pp-para
seleccionar AV in, y presione OK.

Los conectores AV in en su dispositivo se pueden etiquetar como AV in

Para obtener mas informacion sobre esta conexion, consulte el manual de usuario de

su dispositivo de audio / video.
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3.3 Conexion de un dispositivo DVD o VCR a través de HDMI (cable no incluido)

HDMI 2 HDMI 1

CEC ARC/eARC

Cable HDMI

Parte trasera del DVD o VCR

[= ]

—a [ ] 000

%
DVD o VCR

1. Utilice un cable HDMI para conectar los conectores de salida HDMI de su dispositivo a la

conexiéon HDMI de su televisor LED.
2. Conecte todas las conexiones antes de encender su televisor LED u otro dispositivo

conectado.
3. Presione el botén de encendido de su control remoto para encender el televisor LED.

4. Presione el botdn 21 en el control remoto y utilice los botones q o p para
seleccionar HDMI, y presione OK. Deberd presionar OK en el HDMI correcto, donde haya

conectado su dispositivo.
El conector HDMI proporciona las sefiales de audio y video, no es necesario conectar el cable

de audio.
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3.4 Conexidn de un dispositivo DVD o VCR a través de DVI / HDMI (cable no incluido)

O

AV

-

Cable de audio

Cable HDMI a DVI

HDMI 1
ARC/eARC

ICTE
Parte trasera del _ *
DVIOUT

V

— ] ¢

%
DVD o VCR

1. Utilice un cable de HDMI a DVI para conectar los conectores de salida DVI de su dispositivo a
la conexion HDMI de su televisor LED.

2. Conecte todas las conexiones antes de encender su televisor LED u otro dispositivo
conectado.

3. Presione el botdn de encendido de su control remoto para encender el televisor LED.

4. Presione el botdn 2] en el control remoto y utilice los botones € o P para
seleccionar HDMI, y presione OK. Si el televisor LED esta conectado al conector DVI de su
dispositivo de audio/video, necesitard un cable HDMI a DVI o un adaptador HDMI (no incluido)
y un cable de audio.
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6. DIAGNOSTICO DE AVERIAS

Antes de consultar con el personal especializado, compruebe en las siguientes opcio-
nes, la posible causa y solucion del problema.

EL TV LED NO SE ENCIENDE

» Asegurese de que el cable esta conectado, luego pulse la tecla POWER en el mando
a distancia.

* Las pilas del mando a distancia pueden estar gastadas.
* Reponga las pilas.

SIN IMAGEN NI SONIDO
» Compruebe el cable de conexion entre el televisor y la antena.
* Pulse la tecla POWER en el mando a distancia.

* Pulse la tecla 21 en el mando a distancia repetidamente para seleccionar las
fuentes de entrada conectadas.

MALA IMAGEN, SONIDO OK

* Compruebe el cable de conexion entre el televisor y la antena.

* Pruebe otro canal, éste puede estar teniendo dificultades de emision.
* Ajuste las opciones de Brillo/Contraste en el menu IMAGEN.

IMAGEN OK, MAL SONIDO
* El sonido puede estar silenciado. Pulse la tecla MUTE en el mando a distancia.
* Pulse la tecla VOL + para subir el volumen.

RUIDO EN EL SONIDO
* Es posible que otro dispositivo de radio frecuencia esté haciendo interferencias.
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